
Качественная и безопасная автоматика 
для гаражных ворот без каких-либо 
компромиссов.

Гаражные приводы
серии Spido



2

Spido
Встроенная 
светодиодная 
подсветка

Толщина привода 
всего 9 см

Компактное 
и прочное 
металлическое 
основание

Каретка не выступает 
за габариты  

направляющей рейки

Минимальная толщина 
рейки всего 3 см

Надежные и 
быстрые двигатели.

Новые приводы для секционных гаражных ворот 
ворот высотой до 3,4 м и площадью до 13,8 м2.

1000Н и 600Н со встроенным приёмником и блоком 
управления.
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 * Рассматривается типичная установка со сбалансированными воротами высотой 2,25 м, исключая фазы ускорения и замедления.

Spido - производительность и дизайн:

Проще не бывает: 
разработан таким образом, 
чтобы упростить все операции 
по установке  
и программированию.

Удобное 
программирование: 
новая система цифровых 
концевых выключателей 
и дисплей для удобства 
программирования.

Скорость: самая быстрая 
в своем сегменте, ворота 
открываются всего за 10 
секунд*.
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	Spido 1000
Новинка  2025

	Spido 1000
Для секционных гаражных ворот высотой  
до 3,4 м и площадью до 13,8 м2.

Доступен только в комплектах

Толщина привода 
всего 9 см.  

Идеален для   
любых помещений.

Металлическая нижняя пластина 
привода обеспечивает  

100% надежности

Толщина рейки  
всего 3 см

Новая система  
разблокировки

Программируется через 
приложение
С Pro-View или Bidi-WiFi и
приложением MyNice Pro,
установка и программирование
систем Nice стали еще проще.

MyNice Pro  
для Android

сканируй

MyNice Pro  
для IOS

сканируй

BUS T4

24V

Yubii

Opera

Новый мотор-редуктор мощностью 
1000Н со встроенным блоком управления 
и интегрированным радиоприёмником.

Гаражными воротами можно управлять 
дистанционно по средствам приложения 
MyNice при помощи аксессуара BiDi-WiFi 
(опция).

Комплекты доступны с системами ременного 
привода с двухсоставной рейкой (2 х 1,6 м) 
или цепного привода с цельной рейкой (1 х 
3,2 м) на выбор.

Экономьте время при монтаже

•	Точная регулировка концевых 
выключателей. Нет необходимости 
устанавливать и регулировать 
механические концевые выключатели  на 
рейке.

•	Быстрое и простое программирование 
благодаря новому дисплею на плате 
управления.

•	Удобная и простая транспортировка: 
новая направляющая теперь имеет высоту 
30 мм и каретку не выступающую за 
габариты рейки.

•	Привод толщиной всего 9 см подходит 
для установки в небольших помещениях.

•	Доступ к блоку управления 
осуществляется через удобную 
открывающуюся крышку.

•	Новая система разблокировки для 
открытия гаражных ворот (с фиксацией)  
в случае отключения электроэнергии.

Производительность

До 100 циклов в день для секционных ворот 
площадью до 12,7 м2.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул SPIDO1000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание блока управления (В пер. тока, 50Гц) 230

Питание мотора-редуктора (в пост тока) 24

Номинальный ток (А) 1,6

Максимальная мощность (Вт) 280

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (м/с) 0,16

Максимальное усилие (Н) 1000

Интенсивность (циклов/сутки) 100

РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты (IP) 40

Рабочая температура (°C Min/Max) -20 ÷ +55

Размеры упаковки (мм) 192x344x90 h

Вес (кг) 4,5 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЙКИ

Артикул SR32B/C SR16B/C SR08/C SR40B

Тип

Цельный 
профиль 
из оцинк. 

стали

Профиль 
из 2 эл-тов 
из оцинк. 

стали 

Удлинитель 
из оцинк.

стали

Цельная 
рейка 3,2 
м SR32B 
с удлини-

телем 0,8 м
Полная 
длина
рейки (мм)

3200
3200 

(1600x2)
800* 3200+800

Полезная 
длина
рейки (мм)

2800 2800 3500** 3500**

Вес (кг) 6,5 7 2,6 8,3
Размеры 
упаковки
(мм)

3300x90x45 1690x165x45 818x114x85 3300x90x45

*Для использования с направляющей 3,2 м, для достижения длины 4 м. 
**Показатель относится к направляющей 4 м

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Секционные 
гаражные 

ворота

Подъемно-
поворотные не 

выступающие (с 
SPA5)

Подъемно-
поворотные 

выступающие 
(с SPA5) или с 

пружинами (без 
SPA5)

L H L H L H

SR32/16 4,9 m 2,6 m 4,5 m 2,4 m 4,6 m 3 m

SR40* 3,9 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,8 m 3,6 m

Использование максимального хода
*Также действует для SR32/16 + SR08
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

S
P

ID
O

10
00

Приёмник

• Встроенный*

OXIBD / OXILR

Пульт управления

• ERA INTI -2х канальные, 433.92 МГц, разноцветные

• ERA ONE / MYGO - 2х, 4х или 9 канальные, 433.92 МГц

ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

ERA FLOR / DOM	

Фотоэлементы

• EPS - узкие / EPM - средние

EPSB - узкие, BlueBUS / EPMB - средние, BlueBUS

• EPMOR - средние, со светоотражателем

EPMORB - средние, BlueBUS, со светоотражателем

• F210 - синхронизируемые, регулируемые / FT210 - беспроводные

F210B BlueBus / FT210B беспроводные, BlueBUS

Сигнальная лампа

ELAC

• ELDC

• WLT - Многофункциональная светодиодная лампа

* Радиоприемник несовместим с функциями O-box системы Opera.

Артикул Описание

SPIDO1000
Мотор-редуктор 24В, 1000Н, со встроенным блоком управления и 
интегрированным радиоприёмником.

SPO1040BKCE

Артикул Описание Кол-во шт.

SPIDO1000 Привод для секционных гаражных ворот 1
INTI2 Пульт управления 2х канальный 433.92 МГц 2
SR40B Потолочная ременная, цельная рейка 3,2м с удлинителем 0,8м 1

SPO1016BKCE

Артикул Описание Кол-во шт.

SPIDO1000 Привод для секционных гаражных ворот 1
INTI2 Пульт управления 2х канальный 433.92 МГц 2
SR16B Потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) 1

SPO1032CKCE

Артикул Описание Кол-во шт.

SPIDO1000 Привод для секционных гаражных ворот 1
INTI2 Пульт управления 2х канальный 433.92 МГц 2
SR32C Потолочная цепная, цельная рейка 3,2м 1

Важно! Состав комплекта может меняться: всегда обращайтесь к продавцу.

АКСЕССУАРЫ

Артикул Описание

SPSPA1000 Запасной блок управления для SPO1040BKCE, SPO1016BKCE, SPO1032CKCE

PS124 Аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством 24В

KI1 Механизм внешней разблокировки для SPIDO, SPIDER, SPIN

SPA2
Комплект для внешней разблокировки (подключение к ригельному замку
секционных ворот)

SPA5 Тяга для подъемно-поворотных ворот

SPA6 Дополнительный соединительный рычаг длиной 585 мм для SPIN, SPIDO, SPIDER

SPA7
Комплект из двух дополнительных тяг потолочной фиксации рейки SPIN, SPIDO,
SPIDER

SRA1
Комплект дополнительных кронштейнов для потолочного крепления рейки SPIDO,
SPIDER

BiDi-WiFi Программный интерфейс для настройки автоматизации с помощью смартфона

SR08B Комплект удлинителя направляющей рейки SR16B на 800 мм
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	Spido 600

BUS T4

24V Opera

	Spido 600
Для секционных гаражных ворот высотой  
до 3,4 м и площадью до 9,6 м2.

Доступен только в комплектах

Новый мотор-редуктор мощностью 600Н  
со встроенным блоком управления и 
интегрированным радиоприёмником.

Гаражными воротами можно управлять 
дистанционно по средствам приложения 
MyNice при помощи аксессуара BiDi-WiFi 
(опция).

Комплекты доступны с системами ременного 
привода с двухсоставной рейкой (2 х 1,6 м) 
или цепного привода с цельной рейкой (1 х 
3,2 м) на выбор.

 Экономьте время при монтаже

•	Точная регулировка концевых 
выключателей. Нет необходимости 
устанавливать и регулировать 
механические концевые выключатели  на 
рейке.

•	Быстрое и простое программирование 
благодаря новому дисплею на плате 
управления.

•	Удобная и простая транспортировка: 
новая направляющая теперь имеет высоту 
30 мм и каретку не выступающую за 
габариты рейки.

•	Привод тощиной всего 9 см подходит 
для установки в небольших помещениях.

•	Доступ к блоку управления 
осуществляется через удобную 
открывающуюся крышку.

•	Новая система разблокировки для 
открытия гаражных ворот (с фиксацией)  
в случае отключения электроэнергии.

Производительность

Открытие гаражных ворот всего за 10 
секунд **.

**При стандартной установке со сбалансированными воротами 
высотой 2,25 м, исключающей ускорение и замедление.

Программируется через 
приложение
С Pro-View или Bidi-WiFi и
приложением MyNice Pro,
установка и программирование
систем Nice стали еще проще.

MyNice Pro  
для Android

сканируй

MyNice Pro  
для IOS

сканируй

Толщина привода 
всего 9 см.  

Идеален для   
любых помещений.

Металлическая нижняя пластина 
привода обеспечивает  

100% надежности

 Толщина рейки  
всего 3 см

Новая система  
разблокировки
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Артикул Описание

		SPIDO600
Мотор-редуктор 24В, 600Н, со встроенным блоком управления и 
интегрированным радиоприёмником.

SPO16BKCE

Артикул Описание Кол-во шт.

SPIDO600 Привод для секционных гаражных ворот 1
INTI2 Пульт управления 2х канальный 433.92 МГц 2
SR16B Потолочная ременная двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) 1

SPO32CKCE

Артикул Описание Кол-во шт.

SPIDO600 Привод для секционных гаражных ворот 1
INTI2 Пульт управления 2х канальный 433.92 МГц 2
SR32C Потолочная цепная, цельная рейка 3,2м 1

Важно! Состав комплекта может меняться: всегда обращайтесь к продавцу.

АКСЕССУАРЫ

Артикул Описание

SPSPA600 Запасной блок управления для SPIDO32CKCE, SPIDO16BKCE

PS124 Аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством 24В

KI1 Механизм внешней разблокировки для SPIDO, SPIDER, SPIN

SPA2
Комплект для внешней разблокировки (подключение к ригельному замку
секционных ворот)

SPA5 Тяга для подъемно-поворотных ворот

SPA6 Дополнительный соединительный рычаг длиной 585 мм для SPIN, SPIDO, SPIDER

SPA7
Комплект из двух дополнительных тяг потолочной фиксации рейки SPIN, SPIDO,
SPIDER

SRA1
Комплект дополнительных кронштейнов для потолочного крепления рейки SPIDO,
SPIDER

BiDi-WiFi Программный интерфейс для настройки автоматизации с помощью смартфона

SR08B Комплект удлинителя направляющей рейки SR16B на 800 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул SPIDO600

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание блока управления (В пер. тока, 50Гц) 230

Питание мотора-редуктора (в пост тока) 24

Номинальный ток (А) 1

Максимальная мощность (Вт) 150

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (м/с) 0,2

Максимальное усилие (Н) 600

Интенсивность (циклов/сутки) 40

РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты (IP) 40

Рабочая температура (°C Min/Max) -20 ÷ +55

Размеры упаковки (мм) 192x344x90 h

Вес (кг) 3.8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЙКИ

Артикул SR32B/C SR16B/C SR08/C SR40B

Тип

Цельный 
профиль 
из оцинк. 

стали

Профиль 
из 2 эл-тов 
из оцинк. 

стали 

Удлинитель 
из оцинк.

стали

Цельная 
рейка 3,2 
м SR32B 
с удлини-

телем 0,8 м
Полная 
длина
рейки (мм)

3200
3200 

(1600x2)
800* 3200+800

Полезная 
длина
рейки (мм)

2800 2800 3500** 3500**

Вес (кг) 6,5 7 2,6 8,3
Размеры 
упаковки
(мм)

3300x90x45 1690x165x45 818x114x85 3300x90x45

*Для использования с направляющей 3,2 м, для достижения длины 4 м. 
**Показатель относится к направляющей 4 м

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Секционные 
гаражные ворота

Подъемно-
поворотные не 

выступающие (с 
SPA5)

Подъемно-
поворотные 

выступающие 
(с SPA5) или с 

пружинами (без 
SPA5)

W H W H W H

SR32/16 3.7 m 2.6 m 3.5 m 2.4 m 3.5 m 3 m

SR40* 2.9 m 3.4 m 2.7 m 3.4 m 3 m 3.6 m

Использование максимального хода
*Также действует для SR32/16 + SR08
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ
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Приёмник

• Встроенный*

OXIBD / OXILR

Пульт управления

• ERA INTI -2х канальные, 433.92 МГц, разноцветные

• ERA ONE / MYGO - 2х, 4х или 9 канальные, 433.92 МГц

ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

ERA FLOR / DOM	

Фотоэлементы

• EPS - узкие / EPM - средние

EPSB - узкие, BlueBUS / EPMB - средние, BlueBUS

• EPMOR - средние, со светоотражателем

EPMORB - средние, BlueBUS, со светоотражателем

• F210 - синхронизируемые, регулируемые / FT210 - беспроводные

F210B BlueBus / FT210B беспроводные, BlueBUS

Сигнальная лампа

ELAC

• ELDC

• WLT - многофункциональная светодиодная лампа

* Радиоприемник несовместим с функциями O-box системы Opera.
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Устройства контроля 
и индикации - это 
единая экосистема для 
подключения, упрощения 
и контроля всей домашней 
автоматики.

Двигатели для гаражных ворот серии Spido 
предназначены для подключения и интеграции
с экосистемой Yubii®. 

Благодаря подключаемым коммуникационным 
интерфейсам новая линейка двигателей Nice 
интегрируется в систему “Умный дом”.

Инструменты подключения Nice

IBT4N
Интерфейс для подключения 
блока программирования  
ProView и интеллектуального  
интерфейса IT4WIFI.

BIDI-WIFI
Подключаемый 
программный 
интерфейс для  
настройки автоматики с 
помощью смартфона.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
Управлять домашней автоматикой стало еще проще, 
в том числе с помощью ваших смарт-часов, из 
автомобиля или через  Amazon Alexa, Google Assistant 
или Siri
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MyNice  
App

MyNice Pro
App

BIDI-WIFI BIDI-WIFI PRO-VIEW

 СОЗДАНО ДЛЯ 
УСТАНОВЩИКОВ СОЗДАНО ДЛЯ КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вы можете использовать свой 
смартфон и приложение MyNice для 
управления автоматизацией вашего 
дома, где бы вы ни находились.

Управление с помощью смартфона

Позволяет установщикам Nice работать 
с автоматикой непосредственно со 
своих смартфонов через многофунк- 
циональный интерфейс ProView 
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Устройство подключения: Устройство подключения:
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INTI2Y INTI2 INTI2L INTI2B INTI2R INTI2G

MINIDOMI1MYGO4MYGO2 MYGO8

Радиопередатчики

2, 3, 4, 8-канальные радиопередатчики

2-канальные радиопередатчики

MYGO

Пульты управления MyGO с радиочастотой 433,92 МГц и 
кодировкой O-Code.

Новые пульты дистанционного управления MYGO можно 
запрограммировать с помощью приложения MyNice Pro.

Доступны в трех вариантах: с 2, 4 и 8 кнопками в 
соответствии с требованиями заказчика.

MINIDOMI1

MiniDomi1 - новая серия компактных 
одноканальных радиопередатчиков. Могут 
быть использованы как одиночные, групповые 
или центральные пульты управления. Команды 
передачи радиосигнала и обратной связи имеют 
световую индикацию.

Настенный кронштейн в виде рамки выключателя 
поставляется отдельно.

Новые элегантные пульты управления доступны в 
белом и черном цветах.

ERA INTI 

Красочная линейка миниатюрных 2-канальных пультов управления доступна 
в пяти цветах. Постоянный код 433,92 МГц, идентификационный код и 
управление сертификатами, самообучающийся и встроенный бесконтактный 
приемник; с 72-битной кодировкой O-Code, также совместимый с 
приемниками с кодировкой Nice FloR.

Совместимые
аксессуары
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EDS

ELDC

EPMAO

PPH2 PPH1

EPMOR

EPMEPSEDSWG

Устройства управления и индикации

Цифровые переключатели

Устройства индикации

Устройства контроля

ERA LIGHT 

Светодиодная сигнальная лампа с 
антенной, с ударопрочным корпусом 
12/24В постоянного тока.

ERA KEYPAD 

Цифровые переключатели для 
наружного монтажа, проводные (EDS) 
или беспроводные (EDSWG).

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ERA УЗКИЕ 

Встраиваемые, синхронизируемые 
фотоэлементы. Идеально подходят 
для использования в ограниченном 
пространстве.

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ERA СРЕДНИЕ

Cинхронизируемые фотоэлементы. 
Доступны в антивандальном 
исполнении с металлическим 
корпусом.

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ERA СРЕДНИЕ

Синхронизируемые фотоэлементы с 
приемопередающим элементом и рефлектором с 
зеркально-линзовым отражателем.

ERA POST

Наружные алюминиевые стойки 
для фотоэлементов и цифровых 
переключателей высотой 500 мм 
и 1000 мм.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРСИИ 24В

Аксессуары для секционных гаражных ворот

PS124
Аккумуляторная батарея со
встроенным зарядным
устройством 24В

ЗАПАСНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

SPSPA1000
Запасной блок 
управления для 
SPO1016BKCE, 
SPO1032CKCE, 
SPO1040BKCE.

SPSPA600
Запасной блок 
управления для 
SPIDO32CKCE, 
SPIDO16BKCE

SPA5
Тяга для подъемно-
поворотных ворот

SPA6
Дополнительный
соединительный
рычаг длиной 585
мм для SPIN, SPIDO,
SPIDER.

SPA7
Комплект из двух
дополнительных
тяг потолочной
фиксации рейки
SPIN, SPIDO,
SPIDER.

SPA2
Комплект
для внешней
разблокировки
(подключение к
ригельному замку
секционных ворот).

SRA1
Комплект
дополнительных
кронштейнов
для потолочного
крепления рейки
SPIDO, SPIDER.

KI1
Механизм внешней 
разблокировки для 
SPIDO, SPIDER, SPIN

Пример установки

SPIDO

1. Привод  2. Пульт управления  3. Фотоэлементы  4. 
Сигнальная лампа  5. Переключатель с ключом или
цифровой 6. Многофункциональный интерфейс Pro-View



MyNice Pro  
для Android

Сканируй

MyNice Pro  
для IOS

Сканируй

Позволяет установщикам работать с автоматикой
непосредственно со своих смартфонов через
многофункциональный интерфейс ProView или BiDi-WiFi.

MyNice Pro App

Быстрое и удобное 
приложение

Программирование 
выполняется по 
шагам с описанием 
как в руководстве по 
эксплуатации.

Иструмент удаленного 
управления

Быстрое программирование, 
многопользовательская 
панель мониторинга и 
возможность создания базы 
данных ваших становок.

Облачное хранилище 

Статистика и геолокация 
установок позволяют 
оптимизировать работу 
всей команды.

Обновления ПО в 
режиме реального 
времени

Проверяйте наличие 
доступных обновлений 
во время работы с 
автоматикой.

Быстрый доступ к 
инструкциям

Быстрый доступ 
к инструкции по 
автоматике, которую 
вы программируете, 
в режиме реального 
времени.

Один инструмент, множество функций



• Данные, приведенные в этой публикации, приведены только в качестве примечания. Nice оставляет за собой право вносить любые изменения в продукты, которые сочтет необходимыми. Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». 
Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Nice Russia
центральный офис:
МО, г. Одинцово, ул.
Транспортная, д. 2
+7 (495) 989 76 92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Nice Russia
Санкт-Петербург:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309 32 17
spb.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Екатеринбург:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280 18 38
ekb.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Казань:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212 09 38
kazan.ru@niceforyou.com

Nice Russia
Краснодар:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992 08 69
krasnodar.ru@niceforyou.com

Мы делаем даже
незначительные вещи
экстраординарными.
Системы автоматизации и управления для
ворот, проездов, жалюзи, навесов и рольставен,
а также системы “умный дом” для всех типов
помещений, от частных домов до крупных
общественных зданий.


